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Przedmowa 

Ta instrukcja pomo¿e pañstwu w u¿ytkowaniu, obs³udze, 
i monta¿u kot³a Ecofire. Prosimy o poœwiecenie chwili 
czasu i zapoznanie siê z wytycznymi w niej zawartymi.
Wykonaliœmy ten kocio³ zgodnie z najnowsz¹ wiedz¹ i w 
technologia popart¹ naszym d³ugoletni doœwiadczeniem 
w konstruowaniu i budowie kot³ow. Naszym ¿yczeniem 
jest aby zakupiony przez Pañstwo kocio³ przynosi³ wiele 
zadowolenia w codziennym u¿ytkowaniu , nale¿y jednak 
zwróciæ uwagê ze nawet najlepszy produkt 
nieprawid³owo obs³ugiwany czy zamontowany mo¿e 
pracowaæ nieprawid³owo.

1.  Odpowiedzialnoœæ, bezpieczeñstwo i 
obowi¹zki u¿ytkownika 

1.1  Obowi¹zki
U¿ytkownik ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za 
korzystanie z kot³a, stosowanie odpowiedniego paliwa, 
konserwacji kot³a i konsekwencje nieprzestrzegania 
instrukcji. Nieprawid³owe obchodzenie siê z kot³em i brak 
konserwacji kot³a mo¿e spowodowaæ s³ab¹ wydajnoœæ i 
podwy¿szone zu¿ycie paliwa, zmniejszon¹ ¿ywotnoœæ 
kot³a i jego elementów, a w szczególnych przypadkach 
nawet uszkodzenia sprzêtu lub obra¿enia cia³a.

Sprzedaj¹cy ma obowi¹zek doradztwa w zakresie 
doboru odpowiedniego kot³a do instalacji tak by 
u¿ytkownik  móg³ odpowiednio wykorzystaæ kocio³. Musi 
równie¿ przekazaæ informacje na temat bezpieczeñstwa 
u¿ytkowania oraz odpowiedniej konserwacji.

1.2  Bezpieczeñstwo
W tej instrukcji przedstawiono wa¿ne informacje 
dotycz¹ce bezpiecznego i w³aœciwego monta¿u, 
uruchomienia, obs³ugi oraz konserwacji kot³a 
grzewczego. 
W przypadku wykrycia wad urz¹dzenia, nale¿y 
zaprzestaæ jego u¿ytkowania. Usterki, których nie mo¿na 
zakwalifikowaæ jako wady paliwa lub niew³aœciwa 
regulacja nale¿y zg³aszaæ do instalatora, a w 
szczegó lnoœc i  tak ie  e lementy  j ak  zawory  
bezpieczeñstwa, zbiorniki stalowe itp.
- Kocio³ mo¿e byæ u¿ytkowany jedynie przez osoby 
doros³e, po odpowiednim przeszkoleniu.
- Systemy wentylacyjne i spalin musz¹ funkcjonowaæ 
nale¿ycie.
- Dop³yw powietrza do kot³a musi byæ zapewniony 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
- Nigdy nie przechowuj materia³ów ³atwopalnych  i 
niebezpiecznych w kotle lub jego pobli¿u.
- Dzieci nie mog¹ mieæ dostêpu do kot³a.

1.2  Obowi¹zki u¿ytkownika
U¿ytkownik zobowi¹zany jest przestrzegaæ zasad 
u¿ytkowania i  konserwacji  kot³a, a w szczególnoœci:
- Ogólnych zasad bezpieczeñstwa
- Stosowania paliwa- peletu spe³niaj¹cego wymagania 
normy DIN PLUS lub EN PLUS A1
- U¿ytkowania kot³a zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹
-Codziennej obs³ugi - czyszczenia paleniska i      
wymiennika kot³a
-Rocznego serwisowania kot³a i palnika przez 
wykwalifikowany personel -  oraz obowi¹zkowego

1.4.1 Wskazówki dotycz¹ce kot³owni

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 
bêd¹ oznaczone w tekœcie trójk¹tem 
ostrzegawczym i szarym polem.

Wskazówki w tekœcie bêd¹ oznaczone
znajduj¹cym siê obok symbolem. Bêd¹ 
one ograniczone poziomymi liniami nad i 
pod tekstem

Nale¿y u¿ywaæ tylko oryginalne czêœci 
zamienne firmy Ecovarm. Ecovarm nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za szkody 
powsta³e w wyniku stosowania czêœci 
zamiennych innych producentów.

NIEBEZPIECZEÑSTWO
Niebezpieczeñstwo zaczadzenia.
Je¿eli kocio³ grzewczy korzysta z powietrza z 
pomieszczenia, w którym jest zainstalowany, 
jego n iedostateczny dop³yw mo¿e 
powodowaæ uwalnianie siê spalin i w zwi¹zku 
z tym stwarzaæ zagro¿enie dla ¿ycia.
-  Nie wolno zmniejszaæ ani zamykaæ 
otworów na- i wywiewnych.
-  Je¿eli nieprawid³owoœæ ta nie zostanie    
niezw³ocznie usuniêta, u¿ytkowanie kot³a 
grzewczego jest niedozwolone.
-   Nale¿y pisemnie poinformowaæ 
u¿ytkownika instalacji o istniej¹cej sytuacji i 
ostrzec go, ¿e stwarza ona zagro¿enie.

1.4   Wskazówki dla instalatora
Podczas instalowania i eksploatacji nale¿y przestrzegaæ 
krajowych przepisów i norm:
-  Krajowe przepisy budowlane dotycz¹ce ustawienia,    
sposobu doprowadzenia powietrza do spalania  i 
odprowadzania spalin oraz przy³¹czy do komina.
-   Przepisy i normy odnoœnie wyposa¿enia technicznego i 
zabezpieczaj¹cego wodnych  instalacji grzewczych.

1.3  Objaœnienie symboli

S ³ o w a  w y t ³ u s z c z o n e  o z n a c z a j ¹  m o ¿ l i w e  
niebezpieczeñstwo, jeœli nie bêdzie siê przestrzega³o 
odpowiednich zaleceñ. 
Uwaga oznacza, ¿e mog¹ nast¹piæ lekkie uszkodzenia 
przedmiotów.
Ostrze¿enie oznacza, ¿e mo¿e dojœæ do lekkiego 
uszkodzenia cia³a, lub ciê¿szych uszkodzeñ 
przedmiotów.
Niebezpieczeñstwo oznacza, ze mo¿e dojœæ do 
uszkodzenia cia³a W szczególnych przypadkach 
zagro¿one mo¿e byæ ¿ycie.
Wskazówki zawieraj¹ wa¿ne informacje w przypadkach, 
gdy nie istnieje niebezpieczeñstwo dla ludzi i sprzêtu.

1.3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Kocio³ grzewczy przeznaczony jest do ogrzewania 
budynków i pracy w wodnych uk³adach CO wg. PN-EN 
303-5.
Aby zapewniæ u¿ytkowanie kot³a zgodnie z jego 
przeznaczeniem, nale¿y uwzglêdniæ informacje zawarte 
na tabliczce znamionowej oraz dane techniczne (rozdzia³ 
3, strona 8).



5

1.7 Narzêdzia, materia³y i œrodki pomocnicze
Do monta¿u i konserwacji kot³a grzewczego potrzebne s¹ 
standardowe narzêdzia u¿ywane przez instalatorów 
wykonuj¹cych instalacje grzewcze, olejowe, gazowe i 
wodne.

1.8 Usuwanie/ utylizacja
Opakowania z drewna i papieru mo¿na spaliæ w kotle 
grzewczym.
• Pozosta³e elementy opakowania nale¿y usun¹æ zgodnie 
z wymaganiami ochrony œrodowiska.
• Wymieniane komponenty instalacji grzewczej nale¿y 
przekazaæ odpowiedniej firmie zajmuj¹cej siê utylizacj¹.

• Kocio³ grzewczy mo¿e pracowaæ z temperatur¹ 
maksymaln¹ 95 °C, nale¿y go od czasu do czasu  
kontrolowaæ.
• Do rozpalania ognia i podnoszenia mocy kot³a 
grzewczego nie wolno u¿ywaæ substancji p³ynnych.
• Popió³ nale¿y usun¹æ do niepalnego pojemnika z 
pokryw¹.
• Powierzchnie grzewcze kot³a nale¿y czyœciæ 
substancjami niepalnymi. 
• Na kotle grzewczym lub w jego pobli¿u nie powinny 
znajdowaæ siê ³atwopalne przedmioty (zachowaæ  
bezpieczn¹ odleg³oœæ).
• W kot³owni nie mo¿na sk³adowaæ ³atwopalnych 
materia³ów (np. drewna, papieru, nafty, oleju).

1.6 Minimalne odstêpy i palnoœæ
      Materia³ów

• Zalecane w poszczególnych krajach minimalne odstêpy 
mog¹ siê ró¿niæ od podanych poni¿ej. Nale¿y o to zapytaæ 
instalatora lub kominiarza.
• Minimalny odstêp œciany kot³a grzewczego oraz rury 
odprowadzaj¹cej spaliny od trudno lub œrednio palnych 
materia³ów musi wynosiæ przynajmniej 100 mm.
• Minimalny odstêp od ³atwopalnych materia³ów musi 
wynosiæ przynajmniej 200 mm. Odstêp 200 mm nale¿y 
zachowaæ równie¿ wtedy, je¿eli palnoœæ materia³ów nie 
jest znana.

2.   Informacje ogólne

Kocio³ ECOFIRE spalaj¹cy granulat drzewny (pellety) jest 
optymalnym urz¹dzeniem przeznaczonym do ogrzewania 
budynków i jest tak skonstruowany, aby w okresie jego 
d³ugoletniego u¿ytkowania koszty eksploatacji i 
serwisowania by³y niskie.
Kocio³ ECOFIRE Flame control dzieki kontroli 
temperatury w palenisku pozwala na samoczynna 
regulacjê procesu spalania co wp³ywa znacz¹co na 
ograniczenie emisji oraz zu¿ycie paliwa i pozwala  
ograniczyæ do minimum obs³ugê urz¹dzenia. 

Kot³y ECOFIRE PE zosta³y przebadane w niemieckim 
Instytucie DBI w DreŸnie i Instytucie ChPW w Zabrzu; 
uzyska³y sprawnoœæ 91-94%, co pozwoli³o zaklasyfikowaæ 
je do najwy¿szej 5- tej klasy wg EN 303-5.

OSTRZE¯ENIE
• Kocio³ grzewczy mog¹ obs³ugiwaæ tylko 
osoby doros³e po zapoznaniu siê z instrukcj¹ 
obs³ugi kot³a.
• U¿ytkownik mo¿e tylko w³¹czaæ kocio³ 
grzewczy, ustawiaæ temperaturê na 
regulatorze paleniska, wy³¹czaæ i czyœciæ 
kocio³.
• W pobli¿u pracuj¹cego kot³a nie mog¹ 
przebywaæ dzieci bez nadzoru doros³ych.

1.5 Wskazówki dla u¿ytkownika

NIEBEZPIECZEÑSTWO
Niebezpieczeñstwo zaczadzenia lub 
wybuchu.
Podczas spalania œmiec i ,  tworzyw 
sztucznych lub p³ynów mog¹ powstawaæ 
truj¹ce spaliny.
• Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie certyfikowane 
paliwo- pelet DIN PLUS/ EN A1
• Je¿eli powstanie niebezpieczeñstwo 
wybuchu, po¿aru, tworzenia siê ³atwopalnych 
gazów lub oparów, nale¿y wy³¹czyæ kocio³ 
grzewczy.

NIEBEZPIECZEÑSTWO
w wyniku zapalenia siê materia³ów lub cieczy 
³atwopalnych.
-  W bezpoœrednim s¹siedztwie kot³a    
g rzewczego n ie  wo lno  sk ³adowaæ 
³atwopalnych materia³ów i cieczy.
-  Nale¿y zwróciæ u¿ytkownikowi uwagê  na 
minimalne odstêpy od ³atwopalnych lub 
trudno palnych materia³ów.
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3.2   Budowa kot³a:

1. Zasobnik na pelet
2. Podajnik spiralny
3. Uchwyt do rêcznego czyszczenia wymiennika
4. Panel regulatora
5. Wymiennik kot³a z mechanizmem czyszcz¹cym
6. Palnik pelletowy
7. Mechanizm wygarniaj¹cy popió³
8. Zasobnik na popió³
 

ECOFIRE PE,  PES  

ECOFIRE PE+  

1. Kocio³ 
2. Wymiennik kot³a z mechanizmem czyszcz¹cym
3. Uchwyt do rêcznego czyszczenia wymiennika
4. Panel regulatora
5. Palnik 

3.1   Parametry techniczne:

20 kW
6 - 22 kW

3 (najwy¿sza)
pelet 6 i 8 mm
1,2 - 4,1 kg/h
91/ 94,1 %

109,1 / 194,7 mg/m3
160 / 110

130 mm
8-10 Pa
250 kg

95 l
46 mbar

55
60 - 85

 

°C °C
48/17 kg/h

°C
°C

360 W

14 kW
5 - 16 kW

3 (najwy¿sza)
pelet 6 i 8 mm
0,8 - 2,9 kg/h
91,8/ 93,7 %

46,8/ 227 mg/m3
160 / 110

130 mm
6-8 Pa
240 kg

90 l
38 mbar

55
60 - 85

°C °C
37/15 kg/h

°C
°C

360 W

Moc nominalna
Zakres mocy
Klasa kot³a
Rodzaj paliwa- pelet DIN Plus/ EN A1
Zu¿ycie paliwa
Sprawnoœæ 
Emisja CO (pe³na/ ma³a moc)
Temperatura spalin (pe³na/ ma³a moc)
Strumieñ masy spalin (pe³na/ ma³a moc)
Œrednica czopucha
Wymagany ci¹g kominowy
Waga
Pojemnoœæ wodna
Opór po stronie wody
Minimalna temp. powrotu
Zakres nastawy regulatora temp.
Maksymalny pobór mocy (chwilowy)

 

(pe³na/ ma³a moc)

24 kW
8 - 26 kW

3 (najwy¿sza)
pelet 6 i 8 mm
1,2 - 4,9 kg/h
92,8/ 93,4 %

115,9/ 67,6 mg/m3
180 / 120

130 mm
8-10 Pa
280 kg
102 l

72 mbar
55

60 - 85

°C °C
59/20 kg/h

°C
°C

360 W

29 kW
9 - 32 kW

3 (najwy¿sza)
pelet 6 i 8 mm
1,8 - 5,9 kg/h
89,1/ 91,9 %

95,6/ 186,2 mg/m3
180 / 120

130 mm
8-10 Pa
290 kg
109 l

95 mbar
55

60 - 85

°C °C
74/24 kg/h

°C
°C

360 W

1500

1750

590

850

1
2
6
0

MENU ESC

STOP START

OK.

RE-2009S

1
3
0
0

590

675

2
2
0

1
2
5

MENU ESC

STOP START

OK.

RE-2009S

4.1 Lokalizacja i przeznaczenie

Urz¹dzenia przewidziane s¹ do monta¿u wy³¹cznie w 
pomieszczeniach zamkniêtych. Po dokonaniu wyboru 
miejsca monta¿u upewnij siê, ¿e spe³nia ono nastêpuj¹ce 
warunki:
· Miejsce monta¿u musi byæ wolne od nadmiernej 
wilgotnoœci oraz oparów  ³atwopalnych lub powoduj¹cych 
korozjê

e
c

o
fi

re

1 2 34 5

6

7

8

MENU ESC

STOP START

OK.

RE-2009S

1

4

3

2

MENU ESC

STOP START

OK.

RE-2009S

5
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4.6  Zbiornik na pelet 
Zbiornikiem na paliwo oprócz specjalnie do tego 
przeznaczonych zasobników, mo¿e byæ na przyk³ad 
beczka po oleju lub zasobnik wykonany z p³yty wiórowej 
lub blachy dostosowany do dostêpnej powierzchni. 
Jednak¿e zawsze nale¿y stosowaæ siê do przepisów p-
po¿ i zaleceñ kominiarza.

4.2  Monta¿ kot³a
Kocio³ celem unikniêcia uszkodzeñ w transporcie 
dostarczany jest bez zamontowanych podzespo³ów jak 
palnik czy podajnik, które nale¿y w kot³owni zamontowaæ. 

4.3  Palnik
Wsuñ palnik w otwór z lewego lub prawego boku kot³a i 
dokrêæ dwoma nakrêtkami. Wtyczkê lub listwê po³¹czeñ 
elektrycznych wsuñ w odpowiednie miejsce w palniku.
  
4.4  Podajnik spiralny
Umieœæ zewnêtrzny podajnik spiralny razem z rur¹ 
zasypow¹ w zasobniku tak aby, za³¹czona giêtka rura 
mia³a wystarczaj¹cy spad celem swobodnego zsuwania 
siê peletu do palnika.

4.5  Pod³¹czenie elektryczne
Pod³¹cz sterownik do palnika.
Pod³¹cz zasilanie (230V) do gniazda z wy³¹cznikiem 
zasilania i obwodem ochronnym.
Wy³¹cznik zasilania powinien byæ usytuowany w pobli¿u 
kot³a w miejscu dostêpnym aby w ka¿dej chwili ³atwo 
mo¿na by³o wy³¹czyæ napiêcie.

Pod³¹czenia nale¿y dokonaæ przewodami odpowiednio 
dobranymi do instalacji elektrycznej o maksymalnym 

2przekroju 2,5 mm  .

UWAGA !!! 
Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ do 
oddzielnego obwodu elektrycznego 
wyposa¿onego w odpowiednio dobrany 
wy³¹cznik nadpr¹dowy b¹dŸ bezpiecznik 
oraz wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy.

UWAGA !!! Pod³¹czenia nale¿y wykonywaæ 
przy urz¹dzeniu od³¹czonym od sieci 
e lekt rycznej .  Pod³¹czenia powinna 
wykonywaæ osoba posiadaj¹ca odpowiednie 
uprawnienia w tym zakresie.

4.7  Nape³nianie zewnêtrznego podajnika
Podajnik spiralny nale¿y nape³niæ peletem podczas 
pierwszego uruchamiania urz¹dzenia oraz w wypadku 
pracy palnika bez paliwa. Zamontuj podajnik w zasobniku 
i pod³¹cz regulator do palnika. Uruchom podajnik 
korzystaj¹c z opcji menu- NAPE£NIANIE PODAJNIKA- 
do czasu a¿ pelet zacznie wysypywaæ siê z podajnika.

4.7  Pierwsze uruchomienie 
1. Upewnij siê, ¿e koniec podajnika zasypany jest            
peletem
2. Uruchom podajnik korzystaj¹c z opcji menu- 
NAPE£NIANIE PODAJNIKA
3. Kiedy pelet zacznie siê wysypywaæ do palnika naciœnij 
na 3 sekundy przycisk STOP i prze³¹cz palnik w tryb 
ROZPALANIE wciskaj¹c i przytrzymuj¹c START .

Wygl¹d wyœwietlacza graficznego bêdzie zale¿ny od 
konfiguracji uk³adu grzewczego dopasowanej do 
fizycznego uk³adu, który znajduje siê w kot³owni.  
Pod opisem stanu pracy kot³a, znajduj¹ siê okna 
wszystkich skonfigurowanych procesów, które mo¿na 
przewijaæ przy pomocy pokrêt³a. Okna maj¹ funkcjê tylko 
informacyjn¹. Modyfikacji parametrów mo¿na 
dokonywaæ w MENU U¯YTKOWNIKA lub MENU 
SERWISOWYM.

5.   Opis sterowania
5.1  Regulator

5.3  Wygl¹d wyœwietlacza

Regulator Ecofire Flame Control jest nowoczesnym 
uk³adem mikroprocesorowym, który automatycznie 
steruje prac¹ systemu grzewczego zasilanego peletem.
Dziêki zaawansowanemu algorytmowi dzia³ania w 
oparciu o temperaturê paleniska kot³a uk³ad w sposób 
automatyczny dostosowuje siê do potrzeb danego 
systemu grzewczego. Zastosowanie wyœwietlacza 
graficznego bardzo u³atwi³o komunikacjê urz¹dzenia z 
u¿ytkownikiem, a obs³uga sta³a siê bardzo prosta. 
Regulator posiada w standardzie sterowanie pogodowe 
obiegiem grzewczym oraz ogrzewaczem CWU i 
akumulacyjnym zbiornikiem buforowym.

Tryb pracy

5.2  Poruszanie siê po menu

Urz¹dzenie posiada dwa rodzaje menu:
- menu u¿ytkownika, w którym poruszamy siê 
pokrêt³em/przyciskiem, aby wejœæ do niego nale¿y 
wcisn¹æ przycisk MENU  
- menu serwisowe, w którym poruszamy siê 
pokrêt³em/przyciskiem, aby wejœæ do niego nale¿y 
wcisn¹æ i przytrzymaæ na oko³o 3 sekundy przycisk MENU  
Zapis danych nastêpuje po ka¿dorazowym potwierdzeniu 
wciœniêciem pokrêt³a/przycisku, aby opuœciæ menu nale¿y 
nacisn¹æ przycisk ESC.

Okno procesu

Pokrêt³o/przycisk zmiany parametrów

Przyciski wejœcia/wyjœcia menu

Przyciski w³¹cz/ wy³¹cz

MENU ESC

STOP START

OK.

· Monta¿ urz¹dzenia musi zapewniæ zgodnoœæ z 
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi
· Monta¿ urz¹dzenia nie mo¿e byæ dokonany w pobli¿u 
aparatów elektrycznych du¿ej mocy, maszyn 
elektrycznych lub sprzêtu spawalniczego.
· W miejscu monta¿u temperatura otoczenia nie mo¿e 
przekraczaæ 50°C i nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 5°C. 
Wilgotnoœæ powinna mieœciæ siê granicach od 5% do 95% 
bez kondensacji.
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5.5  STANY ALARMOWE I ZABEZPIECZENIA

Sterownik sygnalizuje opisem na ekranie  i¿ wyst¹pi³a 
sytuacja alarmowa. Kasowanie stanu alarmowego 
wykonujemy poprzez naciœniêcie przycisku STOP. 
Sterownik sygnalizuje nastêpuj¹ce stany alarmowe:
BRAK OPA£U; alarm wywo³ywany jest po nieudanych 
próbach rozpalenia palnika. Mo¿e œwiadczyæ o braku 
peletu w zasobniku, uszkodzeniu zapalarki lub 
fotosensora,
PRZEGRZANIE KOT£A ; alarm sygnalizowany jest gdy 
temperatura kot³a przekroczy „temperaturê alarmow¹ 
kot³a”. Podejmowana akcja w tym przypadku to w³¹czenie 
pompy obiegowej niezale¿nie od trybu pracy, a¿ do 
obni¿enia siê temperatury kot³a.
OBWÓD WENTYLATORA; alarm wywo³ywany przez 
uszkodzenie wentylatora lub obwodu zasilaj¹cego 
wentylator. Podejmowana akcja to wy³¹czenie podawania 
peletu  przez zewnêtrzny podajnik.
OBWÓD PODAJNIKA; alarm wywo³ywany przez 
uszkodzenie podajnika wewnêtrznego lub obwodu 
zasilaj¹cego ten podajnik. Podejmowana akcja to 
wy³¹czenie podawania peletu przez zewnêtrzny podajnik.
CZUJNIK KOT£A ;  alarm wywo³ywany przez 
uszkodzenie czujnika temperatury kot³a lub jego obwodu
CZUJNIK CWU; alarm wywo³ywany przez uszkodzenie 
czujnika temperatury ciep³ej wody lub jego obwodu.

UWAGA! Po wyst¹pieniu alarmu nale¿y 
ustaliæ przyczynê wyst¹pienia  stanu 
alarmowego oraz usun¹æ j¹.

UWAGA!  Gdy na wyœwietlaczu znajduje siê 
napis STOP urz¹dzenie znajduje siê w trybie 
czuwania i jest dalej pod napiêciem, w razie 
wyst¹pienia stanu alarmowego zostan¹ 
p o d j ê t e  o d p o w i e d n i e  p r o c e s y  
zapobiegawcze (za³¹czenie pomp lub 
podajnika).
Je¿eli kocio³ ma byæ nieu¿ywany przez 
d³u¿szy okres czasu b¹dŸ w przypadku 
przeprowadzania jakichkolwiek prac przy 
kotle nale¿y bezwzglêdnie wy³¹czyæ 
urz¹dzenie poprzez od³¹czenie od  sieci 
elektrycznej.

5.4  URUCHOMIENIE
Aby uruchomiæ urz¹dzenie nale¿y 
na 3 sekundy  przycisk START- kocio³ automatycznie 
przejdzie w tryb rozpalania i podejmie pracê. Aby 
wy³¹czyæ nale¿y na 3 sekundy wcisn¹æ przycisk STOP . 
Aktualny tryb pracy pokazywany jest na g³ównym ekranie.

wcisn¹æ i przytrzymaæ 

UWAGA! Kocio³ Ecofire posiada równie¿ 
STB- termostat bezpieczeñstwa usytuowany 
pod g³ównym wy³¹cznikiem kot³a, który w 
krytycznej sytuacji od³¹czy napiêcie od 
regulatora. W tym wypadku nale¿y po 
ostygniêciu kot³a odkrêciæ nak³adkê 
termostatu i rêcznie wcisn¹æ znajduj¹cy siê 
pod ni¹ przycisk.

UWAGA! Aby ponownie uruchomiæ kocio³ 
nale¿y najpierw wykasowaæ alarm. 
Kasowanie stanu alarmowego wykonujemy 
poprzez naciœniêcie przycisku STOP. 

Aktualny poziom mocy
Docelowy poziom mocy

Moc wentylatora

Dawka paliwa

Temperatura paleniska

5.3.1  Ekran kot³a

Aktywne obiegi
CO i CWU

Temperatura kot³a

Stan pracy

Obecnoœæ p³omienia

Na tym ekranie otrzymujemy podstawowe informacje 
dotycz¹ce aktualnego stanu kot³a. W górnej czêœci 
pojawiaj¹ siê ikony informuj¹ce o aktualnie 
uruchomionych procesach:
- aktywny obieg centralnego ogrzewania
- aktywny obieg ciep³ej wody
- obieg zbiornika akumulacyjnego
- sterowanie okresowe
Wygl¹d p³omienia na wyœwietlaczu informuje nas o 
stanie pracy palnika:
- najmniejszy p³omieñ to informacja o wykrytym ogniu,
- œredni p³omieñ- tryb stabilizacji mocy,
- najwiêkszy p³omieñ i pulsuj¹cy œredni - tryb 
automatycznej kontroli p³omienia.

5.3.2  Ekran automatycznej kontroli p³omienia

Tryb automatycznej regulacji mocy FLAME CONTROL, 
posiada ekran na którym mo¿emy podejrzeæ 
podstawowe parametry pracy, co ma s³u¿yæ ewentualnej 
diagnostyce uk³adu.

5.3.3  Ekran pogodowej regulacji temperatury

Tryb Zima/ Lato

Tryb Dzienny/ Nocny

Temperatura zadana
(wg krzywej grzewczej)

Praca pompy CO

Powy¿szy ekran informuje nas o pracy i parametrach 
pogodowej regulacji temperatury.

Ponadto na ekranach mo¿emy podejrzeæ:
- temperaturê ogrzewacza ciep³ej wody
- temperaturê zbiornika akumulacyjnego
- temperaturê zewnêtrzn¹
- godzinê i dzieñ tygodnia.
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5.6.1  Menu u¿ytkownika
Wejœcie w tryb MENU U¯YTKOWNIKA nastêpuje po 
naciœniêciu przycisku Menu. Przegl¹danie parametrów 
mo¿liwe jest przez pokrêcanie ga³k¹ encodera. Po wyborze 
okreœlonego parametru mo¿emy naciskaj¹c ga³kê przejœæ 
do trybu zmiany wartoœci tego  parametru. Zmiana wartoœci 
pokazywana jest graficznie na ekranie regulatora. 
Zatwierdzenie wartoœci ustawionej nastêpuje po naciœniêciu 
pokrêt³a encodera. Po naciœniêciu przycisku ESC nastêpuje 
powrót do wczeœniej ustawionej wartoœci. 
Je¿eli nie chcemy zmieniaæ wartoœci parametrów 
przyciskiem ESC wychodzimy z trybu ustawiania 
parametrów u¿ytkownika lub odczekujemy oko³o 1 min - 
regulator samoczynnie wyjdzie z tego trybu i przejdzie do 
ekranu startowego.
Przyk³ad:
po wciœniêciu MENU pojawia siê lista menu;
pokrêt³em wybieramy USTAWIENIA KOT£A i zatwierdzamy 
wciskaj¹c pokrêt³o;
pojawia siê lista parametrów;
pokrêt³em wybieramy TEMPERATURA KOT£A i 
zatwierdzamy wciskaj¹c pokrêt³o;
pojawia siê suwak wyboru temperatury- pokrêt³em 
wybieramy ¿¹dan¹ wartoœæ i zatwierdzamy wciœniêciem 
pokrêt³a.

5.6.2  USTAWIENIA KOT£A
TRYB PRACY- CI¥G£A/ OKRESOWA

Na poziomie ustawieñ kot³a mo¿emy wybraæ opcjê pracy 
okresowej i zaprogramowaæ j¹ w cyklu tygodniowym. Mo¿e 
byæ to przydatne w pracy kot³a poza sezonem, b¹dŸ 
zastosowaniach niestandardowych np. domach 
weekendowych. Nie zaleca siê stosowania tej funkcji w 
sezonie grzewczym. programowanie zegara opisane jest 
dalej przy funkcji Centralne ogrzewanie- Program 
tygodniowy.  

5.6.3  CENTRALNE OGRZEWANIE 
Programowanie sterowania pogodowego.
FUNKCJE
- Obni¿enie temperatury nocnej, zegar z programem 
tygodniowym.
- Regulacja ograniczenia minimalnego i maksymalnego 
temperatury cieczy grzewczej
-  Ochrona przed zamarzaniem
-  Sterownik pompy cyrkulacyjnej

Zawartoœæ Menu regulatora jest zale¿na 
uk³adu grzewczego. 
Menu regulatora ponadto zawiera w sobie opisy 
poszczególnych znajduj¹cych siê w nim parametrów, z 
którymi mo¿emy zapoznaæ siê po ponownym wciœniêciu 
przycisku Menu. 
Przyk³ad:
po wciœniêciu MENU pojawia siê lista menu;
pokrêt³em wybieramy USTAWIENIA KOT£A i zatwierdzamy 
wciskaj¹c pokrêt³o;
pojawia siê lista parametrów;
pokrêt³em wybieramy TEMPERATURA KOT£A i 
zatwierdzamy wciskaj¹c pokrêt³o;
wciskamy MENU i pojawia siê opis:
“Temperatura jaka bêdzie utrzymywana na kotle”
Podobnie postêpuj¹c mo¿emy podczas obs³ugi kot³a, na 
bie¿¹co zapoznaæ siê z opisem interesuj¹cego nas 
parametru.

od konfiguracji 

OBNI¯ENIE NOCNE
Jest to obni¿enie wyjœciowej temperatury wody grzewczej 
w obiegu CO. Obni¿enie temperatury wyjœcia cieczy 
grzewczej o ok. 5°C powoduje obni¿enie temperatury 
wewn¹trz pomieszczeñ o ok...... 2°C.
TRYB PRACY LATO/ ZIMA
Je¿eli Automatyczna zmiana trybu jest ustawiona na NIE 
mo¿emy prze³¹czaæ rêcznie tryb zima/ lato. 
W trybie pracy letniej pompa nie pracuje, zawór 
mieszaj¹cy jest zamkniêty. Aby Pompa i zawór 
mieszaj¹cy nie zablokowa³y siê sterownik okresowo 
w³¹cza pompê na krótk¹ chwilê oraz otwiera i zamyka 
zawór mieszaj¹cy.
AUTOMATYCZNA ZMIANA TRYBU TAK/NIE
TEMPERATURA PROGOWA ZIMA
Je¿eli Automatyczna zmiana trybu jest ustawiona na TAK 
regulator automatycznie zmieni tryb na zimowy po spadku 
temperatury zewnêtrznej poni¿ej ustawionej.
TEMPERATURA PROGOWA LATO
Je¿eli Automatyczna zmiana trybu jest ustawiona na TAK 
regulator automatycznie zmieni tryb na letni po wzroœcie 
temperatury zewnêtrznej powy¿ej ustawionej.
PROGRAM TYGODNIOWY 
Po wejœciu w tryb programowania zegara tygodniowego 
uka¿e nam siê ekran:

Wciskaj¹c i pokrêcaj¹c ga³k¹ mo¿emy modyfikowaæ 
program obni¿enia nocnego osobno dla ka¿dego dnia 
tygodnia. Ustawienia zatwierdzamy uprzednio naciskaj¹c 
ESC.
KRZYWA GRZEWCZA
Wybór krzywej grzewczej zale¿y od wydajnoœci instalacji 
grzewczej, po³o¿enia geograficznego, ocieplenia 
budynku i tym podobnych czynników. Dlatego nie jest 
mo¿liwe wczeœniejsze fabryczne ustawienie tego 
parametru. Musz¹ pañstwo dobraæ w³aœciwe ustawienie 
do swojego budynku.
Regulacja jest stopniowana. 
Zalecane wstêpne ustawienia:
- obieg grzejnikowy krzywa 1,1
- ogrzewanie pod³ogowe krzywa 0,5
Temperatura w pomieszczeniu wzrasta przy spadku 
temperatury zewnêtrznej- krzyw¹ grzewcz¹ obni¿yæ . 
Temperatura w pomieszczeniu obni¿a siê przy spadku 
temperatury zewnêtrznej- krzyw¹ grzewcz¹ podwy¿szyæ.
Regulacjê nale¿y wykonywaæ tylko przy temperaturze 
zewnêtrznej poni¿ej 0°C stopniowo.
Przy prawid³owo ustawionej krzywej grzewczej  
temperatura wewn¹trz pomieszczeñ utrzymuje siê na 
ustawionym poziomie i nie zale¿y od zmian temperatury 
zewnêtrznej.

5.6  Opis menu 

Uwaga !  P rzy  p racy  r egu la to ra  z  
og rzewan iem pod ³ogowym na le¿y  
ograniczyæ maksymaln¹ temperaturê wyjœcia 
wody na 40ºC . Patrz Menu serwisowe.
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KOREKTA KRZYWEJ GRZEWCZEJ
Ustawion¹ krzyw¹ grzania mo¿na podwy¿szyæ lub obni¿yæ 
przesuwaj¹c j¹ równolegle. Zmiana o  5°C temperatury 
wody grzewczej wychodz¹cej zmienia temperaturê 
wewnêtrzna o oko³o 2°C.

Ciep³o rozchodzi siê wolno. po ka¿dej zmianie ustawienia 
temperatury, musi up³yn¹æ parê godzin zanim 
pomieszczenia zadan¹ temperaturê osi¹gn¹. Ten czas 
zale¿y od œrednic przep³ywu, obwodów grzewczych, izolacji 
budynku. Uk³ady z ogrzewaniem pod³ogowym reaguj¹ 
znacznie wolniej na zmiany ustawienia temperatury jak 
uk³ady grzejnikowe.

Uwaga! W celu ochrony pod³ogowego uk³adu 
grzewczego domyœlnie ustawiono maks. 
temp. na 45°C, któr¹ nale¿y odpowiednio 
ustawiæ. Patrz Menu serwisowe.

Temperatura
zewnêtrzna+10 0 -10 -20 -30  °C

20
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90
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Temperatura 
wyjœcia 
wody 
grzewczej

0,4

0,5

0,7

0,9

1,1

1,4

0,3

5.6.3  ROZPALANIE
DAWKA PALIWA 
Parametr ten okreœla czas pracy podajnika w trybie 
Rozpalanie, co ma bezpoœredni wp³yw na iloœæ peletu 
dostarczon¹ do paleniska przed za³¹czeniem zapalarki.
Je¿eli istnieje koniecznoœæ skorygowania tego parametru 
nale¿y tak ustawiæ ten czas aby kopiec peletu znajduj¹cy siê 
w palenisku by³ wielkoœci oko³o 150 ml (3/4 szklanki) peletu. 
Ustawienie zbyt du¿ej dawki paliwa mo¿e powodowaæ 
problemy z rozpalaniem, lub w skrajnym przypadku awariê 
palnika. 

JASNOŒÆ P£OMIENIA 
Jest to wartoœæ poni¿ej której regulator uzna, ¿e w palniku 
nie ma ognia. Ten parametr nale¿y ustawiæ 5-10 jednostek 
powy¿ej wskazania przy zamkniêtym kotle, w którym nie ma 
ognia.
POMIAR JASNOŒCI; 
Jest to aktualne wskazanie odczytu czujnika p³omienia. 
Pozwala na podgl¹d co aktualnie czujnik widzi i wg tego 
ustawienie parametru Jasnoœæ P³omienia.

5.6.4  
Regulacja prac¹ pompy ciep³ej wody.
Regulator umo¿liwia opcjonalne sterowanie pomp¹ 
³aduj¹c¹ CWU. Jeœli w trybie serwisowym nie 
skonfigurowano ogrzewacza ciep³ej wody opisane 
poni¿ej parametry zwi¹zane z regulacj¹ CWU nie s¹ 
dostêpne.
LIKWIDACJA BAKT. ; Dogrzewanie - likwidacja bakterii 
w zasobniku CWU  - regulator umo¿liwia rêczne 
za³¹czenie procesu likwidacji flory bakteryjnej w 
zasobniku CWU. Wybranie tej opcji w menu uruchamia 
proces, w którym kocio³ d¹¿y do osi¹gniêcia w zbiorniku 
CWU temperatury 75°C. Aby nast¹pi³o uruchomienie 
procesu likwidacji flory bakteryjnej kocio³ powinien byæ w 
trybie PRACA. 
Po osi¹gniêciu temperatury 75°C w zasobniku CWU 
regulator powróci do stanu poprzedzaj¹cego wybranie tej 
opcji.

CIEP£A WODA ;  

UWAGA!. Funkcjê likwidacji flory bakteryjnej 
nale¿y w³¹czyæ w nocy lub w czasie gdy woda 
nie bêdzie pobierana z zasobnika CWU, aby 
uchroniæ u¿ytkowników przed poparzeniem.

5.6.5  
Regulator umo¿liwia sterowanie ³adowaniem zbiornika 
akumulacyjnego- bufora. Jeœli w trybie serwisowym nie 
skonfigurowano bufora opisane poni¿ej parametry nie s¹ 
dostêpne.
TEMPERATURA ZADANA 
Jest to temperatura do jakiej podgrzewany bêdzie 
zbiornik i po osi¹gniêciu, której kocio³ siê wygasi i 
przejdzie w tryb CZUWANIE.
HISTEREZA
to wartoœæ o jak¹ musi spaœæ temperatura bufora aby 
kocio³ ponownie siê za³¹czy³. Im wiêksza histereza tym 
rzadziej za³¹cza siê kocio³ co skutkuje mniejszym 
zu¿yciem peletu.

BUFOR 

5.6.6  
Podczas pierwszego uruchamiania oraz w wypadku 
braku peletu w zasobniku podajnik spiralny nale¿y 
nape³niæ peletem. Uruchom podajnik korzystaj¹c z opcji 
menu- NAPE£NIANIE PODAJNIKA i poczekaj do czasu 
a¿ pelet zacznie wysypywaæ siê z podajnika- nastêpnie 
zatrzymaj podajnik naciskaj¹c i przytrzymuj¹c przycisk 
STOP.
5.6.7  CZYSZCZENIE PALENISKA/ KOT£A
Pozwala na rêczne uruchomienie mechanizmu 
czyszcz¹cego.

NAPE£NIANIE PODAJNIKA

Celem sprawnego ³adowania ciep³a w trybie 
CIEP£A WODA oraz BUFOR kocio³ pracuje 
do temperatury maksymalnej, nie bior¹c pod 
uwagê ustawionej temperatury kot³a.



6.3  
Kocio³ ECOFIRE posiada wymiennik rurowy z 
zamontowanymi wewn¹trz spiralami- turbulatorami 
opóŸniaj¹cymi przep³yw spalin, znacznie zwiêkszaj¹c 
skutecznoœæ wymiany ciep³a. Zawieszone s¹ one pod 
mechanizmem, który wymusza ich przemieszczanie siê- 
s³u¿¹ wiêc one jednoczeœnie do czyszczenia wymiennika 
z py³u i sadzy. 
Mechanizm ten mo¿e byæ wyposa¿ony w napêd, 
(ECOFIRE PES+ ,PE+)  k tó r y  co  ok reœ lony  
zaprogramowany czas usunie zanieczyszczenia z 
wymiennika. 
Rêcznie czyœcimy wymiennik energicznie poci¹gaj¹c 
kilkakrotnie uchwyt 3. Czynnoœæ tê zalecamy wykonywaæ 
codziennie. 

Czyszczenie wymiennika

6.  Czyszczenie kot³a
6.1 
Palenisko wyposa¿one jest w podajnik peletu, który 
przesuwaj¹c paliwo na ruszt jednoczeœnie usuwa popió³. 
Jednak¿e w zale¿noœci od jakoœci paliwa, nale¿y rêcznie 
wygarniaæ spieki popio³u przy pomocy za³¹czonej ³opatki. 
Najlepiej przeprowadzaæ tê czynnoœæ rutynowo przy 
ka¿dorazowej wizycie w kot³owni celem kontroli i 
uzupe³nienia peletu w zasobniku.     

G³owica palnika - rêczne czyszczenie- PE

6.2  G³owica palnika - czyszczenie automatyczne-        
PES,  PE+
Palnik w wersji automatycznej wyposa¿ony jest w 
kompresor, który poprzez przewód z zaworem 
elekromagnetycznym cyklicznie usuwa z³ogi popio³u z 
komory spalania. Fabrycznie czêstotliwoœæ czyszczenia 
paleniska jest dopasowana do peletu spe³niaj¹cego 
normy zanieczyszczeñ DIN +. Sprawne dzia³anie 
pneumatycznego czyszczenia zale¿y od w³aœciwego 
ustawienia czêstotliwoœci za³¹czania. Do obowi¹zków 
u¿ytkownika nale¿y kontrolowaæ czy ustawienia funkcji 
dopasowane s¹ do aktualnej iloœci zanieczyszczeñ w 
pelecie. Je¿eli podczas codziennej kontroli zauwa¿ymy 
nieusuniête z³ogi w palenisku, nale¿y usun¹æ je rêcznie, 
nastêpnie w ustawieniach MENU SERWISOWE- 
Mechanizm czyszcz¹cy palnika- Czêstotliwoœæ 
za³¹czania, nale¿y skróciæ czas pomiêdzy kolejnymi 
czyszczeniami np. z 3 do 2 godzin. Oznacza to, ¿e po 
dwóch godzinach ci¹g³ej pracy regulator zatrzyma 
spalanie i przedmucha palenisko.

UWAGA! Po ka¿dym czyszczeniu palnika 
upewnij siê, ¿e kszta³tki lub ruszt 
zamontowane s¹ prawid³owo! Niedok³adne 
i ch  osadzen ie  mo¿e  spowodowaæ   
uszkodzenie palnika!

Uwaga - 
Czyszczenie palnika i kot³a mo¿e odbywaæ 
siê tylko w trybie STOP i przy zimnym kotle tj 
przy temperaturze kot³a mniejszej ni¿ 45ºC .

3

5.6.8  Menu serwisowe

Wejœcie w tryb programowania parametrów u¿ytkownika 
nastêpuje po naciœniêciu przycisku Menu i przytrzymaniu go 
przez ok. 3 sekundy. Przegl¹dania i ustawiania parametrów 
dokonujemy podobnie jak w menu u¿ytkownika.
Zawartoœæ Menu regulatora jest zale¿na od konfiguracji 
uk³adu grzewczego. 
Menu regulatora zawiera w sobie opisy poszczególnych 
znajduj¹cych siê w nim parametrów, z którymi mo¿emy 
zapoznaæ siê po  wciœniêciu przycisku Menu. 

KONFIGURACJA UK£ADU
Przed pierwszym uruchomieniem kot³a nale¿y dopasowaæ 
funkcje regulatora do osprzêtu zamontowanego w kot³owni, 
odpowiednio definiuj¹c uk³ad grzewczy.  
USTAWIENIA KOT£A - mo¿emy tu zmodyfikowaæ 
parametry pracy kot³a (niezalecane).
POMPA CO - je¿eli wybierzemy opcjê pompy dodatkowej 
jako CO,  mo¿emy zmodyfikowaæ jej parametry pracy oraz 
ustawiæ za³¹czenie okresowe- czêstoœæ za³¹czania pompy 
przy rozwartych stykach termostatu pokojowego.
MOC MAKSYMALNA i MINIMALNA - parametry serwisowe 
regulacji pracy palnika podczas zmiany mocy s³u¿¹ce 
czystemu spalaniu.
ROZPALANIE- parametry pracy grza³ki i wentylatora przy 
rozpalaniu. Ustawianie zbyt d³ugiego czasu rozpalania lub 
wielu prób rozpalania mo¿e znacznie skróciæ trwa³oœæ 
elementu grzejnego.
WYGASZANIE- czas pracy wentylatora po detekcji braku 
p³omienia.
FOTOSENSOR- parametry s³u¿¹ce w³aœciwej detekcji 
p³omienia przez fotosensor.
USTAWIENIA PRODUCENTA- przywraca ustawienia 
fabryczne.
TESTOWANIE WYJŒÆ I WEJŒÆ u³atwia kontrolê 
funkcjonowania urz¹dzeñ i czujników pod³¹czonych do 
regulatora.
JÊZYK- wybór jêzyka menu regulatora.
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Je¿eli kocio³ posiada automatyczny system czyszczenia, 
zalecane jest równie¿ przeprowadzenie tej czynnoœci przy 
ka¿dorazowym pobycie w kot³owni.
Taka operacja jednoczeœnie pozwoli nam skontrolowaæ 
sprawnoœæ mechanizmu. Je¿eli dŸwignia stawia opór lub 
jest zablokowana, nale¿y niezw³ocznie wezwaæ 
instalatora lub samodzielnie zdemontowaæ pokrywê 
wymiennika (po wygaszeniu i wystudzeniu kot³a oraz 
od³¹czeniu zasilania) i usun¹æ przyczynê niesprawnoœci.

Uwaga - unieruchomiona dzwignia 3  
œwiadczy o zablokowaniu mechanizmu 
czyszcz¹cego wymiennik i przyczynê tego 
zablokowania nale¿y niezw³ocznie usun¹æ.  

6.4  Czyszczenie popielnika
Popió³ zbieraj¹cy siê w komorze kot³a nale¿y usuwaæ w 
zale¿noœci od potrzeb ³opatk¹ do niepalnego pojemnika. 
Mo¿na równie¿ wyposa¿yæ kocio³ w automatyczny 
system, który wypchnie popió³ z paleniska do zasobnika 
mocowanego z boku kot³a.
 

Popió³ z peletu drzewnego jest w 100% 
pe³nowartoœciowym nawozem, który 
mo¿emy wykorzystaæ do u¿yŸnienia  
ogrodu.



Instrukcja monta¿u
7.1 Normy i przepisy

7.3 Regulacja uk³adu grzewczego

Przy monta¿u kot³a nale¿y stosowaæ siê do norm i 
przepisów lokalnych i krajowych.
Kot³y grzewcze ECOFIRE PE nadaj¹ siê i dopuszczalne 
s¹ w instalacji grzewczej wodnej, której temperatura nie 
mo¿e przekroczyæ 95°C. 
Wg PN-EN 303-5 pkt 4.1.5.11.2a kot³y ECOFIRE PE 
mog¹ byæ montowane w zamkniêtych uk³adach 
grzewczych.
Zasadniczo odnoœnie pod³¹czeñ i wyposa¿enia do 
podgrzewania wody u¿ytkowej nale¿y siê stosowaæ do 
nastêpuj¹cych regu³ techniki PN-EN 14597 [DIN 4753] 
czêœæ 1 Instalacje do ogrzewania wody u¿ytkowej.

Kto mo¿e dokonywaæ monta¿u kot³a ?
Instalator ponosi odpowiedzialnoœæ za prawid³owy 
monta¿ kot³a i pracê uk³adu grzewczego, dlatego 
powinien posiadaæ potrzebn¹ wiedzê pozwalaj¹c¹ na 
prawid³owe wykonanie instalacji.
7.2 Nawiew œwie¿ego powietrza do kot³owni.
Kocio³ mo¿na instalowaæ w pomieszczeniach do których 
doprowadzone jest powietrze z zewn¹trz potrzebne przy 
procesie spalania. œrednica otworu doprowadzaj¹cego 
musi byæ wiêksza ni¿ œrednica komina, jednak nie mniej 
ni¿ 0,02 m2. Je¿eli kocio³ zamontowany jest w 
pomieszczeniu z którego jest bezpoœrednie wejœcie do 
pomieszczeñ mieszkalnych i wystêpuje mo¿liwoœæ 
dostania siê spalin do tych pomieszczeñ, nale¿y w 
pomieszczeniu kot³owni zamontowaæ alarmowy czujnik 
tlenku wêgla CO, aby zabezpieczyæ przed ewentualnym 
dostaniem siê CO (tlenku wêgla) do pomieszczeñ 
mieszkalnych.

Kocio³ posiada wysok¹ sprawnoœæ, oraz jest dobrze 
izolowany. Jednak poprzez prawid³ow¹ automatyczn¹ 
regulacjê uk³adu grzewczego, mo¿emy zaoszczêdziæ 
du¿o paliwa, poniewa¿ budynek bêdzie pobiera³ ciep³o, 
tylko w czasie kiedy bêdzie go potrzebowa³.
Zalecamy monta¿ uk³adu automatycznej regulacji 
temperatury w oparciu o zawory mieszaj¹ce Termomix z 
napêdem elektrycznym Automix obs³ugiwane przez 
sterownik pogodowy w regulatorze kot³a, który reguluje 
temperatur¹ wody grzewczej w zale¿noœci od 
temperatury zewnêtrznej wed³ug zaprogramowanych 
krzywych grzewczych, i który posiada dodatkowo funkcjê 
programowania tygodniowego.

Przewód kominowy powinien byæ wykonany wg 
obowi¹zuj¹cych norm i przepisów. Wymagany ci¹g 
kominowy powinien wynosiæ od 0,1- 0,2 mbar (10-20 Pa).
Zbyt ma³y ci¹g zak³óca pracê i skraca ¿ywotnoœæ kot³a - w 
kotle wytwarza siê wiêcej smo³y, zapycha siê, dymi na 
zewn¹trz. 
Zbyt du¿y ci¹g kominowy zwiêksza zu¿ycie paliwa, a w 
skrajnych przypadkach mo¿e powodowaæ przegrzewanie 
siê urz¹dzenia.
Zaradziæ  temu mo¿emy przez zamontowanie 
ogranicznika ci¹gu kominowego. Stan techniczny komina, 
do którego pod³¹czony ma byæ kocio³ powinien oceniæ 
kominiarz. Dla zabezpieczenia przed podmuchami wiatru 
komin powinien wystawaæ powy¿ej dachu nie mniej ni¿ 1,0 
m.
Pomieszczenie, w którym ustawiono kocio³ powinno 
odpowiadaæ wymaganiom normy PN-87/B-02411 
dotycz¹cej kot³owni centralnego ogrzewania na paliwa 
sta³e.
Prawid³owy i sta³y ci¹g kominowy ogranicza ryzyko 
cofniêcia p³omienia do palnika oraz pozwala 
zaoszczêdziæ paliwo.
Monta¿ ogranicznika ci¹gu kominowego nale¿y uzgodniæ 
z Waszym kominiarzem.
Firma Ecovarm oferuje do sprzeda¿y ograniczniki ci¹gu 
kominowego.

Wielkoœæ naczynia wzbiorczego zale¿y od iloœci wody 
zawartej w uk³adzie grzewczym.
Przy doborze nale¿y stosowaæ odpowiednie przepisy i 
normy.
7.6  Zawór bezpieczeñstwa i rura bezpieczeñstwa
Wykonaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i 
przepisami
Na rurze bezpieczeñstwa i rurze wzbiorczej w uk³adach 
otwartych oraz na rurach doprowadzaj¹cych i 
odprowadzaj¹cych wodê wymiennika bezpieczeñstwa nie 
mog¹ byæ montowane ¿adne urz¹dzenia ograniczaj¹ce 
przep³yw typu zawory, pompy, redukcje i tym podobne.
7.7 Przelew z zaworu bezpieczeñstwa i naczynia 
wzbiorczego
Wykonaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i 
przepisami.

7.5  Naczynie wzbiorcze

7.4  Komin
Istotny wp³yw na pracê kot³a ma w³aœciwa wysokoœæ i 
przekrój komina. Przed pod³¹czeniem kot³a do komina 
nale¿y sprawdziæ czy przekrój komina jest dostateczny 
(œrednica przewodu kominowego powinna byæ nie 
mniejsza ni¿ œrednica czopucha kot³a), a komin wolny od 
innych pod³¹czeñ obiektów grzewczych. 

Uwaga - 
Komin musi byæ odpowiednio uszczelniony i 
zaizolowany, aby nie dosz³o w wyniku 
ograniczenia jego wydajnoœci do wytr¹cania 
siê pary wodnej i smo³y w przewodzie 
kominowym.
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7.8  Wielkoœæ pompy

7.9  Pod³¹czenie elektryczne

Wielkoœæ pompy obiegowej jest uzale¿niona od wielkoœci 
uk³adu grzewczego, œrednicy u¿ytych rur oraz wykonania. 
Pompa mo¿e byæ pod³¹czona do sterownika kot³a.

Wykonaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i 
przepisami, przy pomocy dostarczonego wraz z kot³em 
przewodu. Pod³¹czenie kot³a wykonaæ poprzez 
prze³¹cznik umo¿liwiaj¹cy wy³¹czenie zasilania kot³a.
Schemat elektryczny patrz rozdzia³ Dane techniczne- 
schemat.
Po pod³¹czeniu elektrycznym nale¿y sprawdziæ 
prawid³owoœæ obrotów urz¹dzenia podaj¹cego.

Kot³y ECOFIRE PE posiadaj¹ wymagane 
zabezpieczenia i mog¹ byæ montowane w 
zamkniêtych uk³adach grzewczyc,. wg PN-
EN 303-5 pkt 4.1.5.11.2a



8.1  Wskazówki do monta¿u

8.1.1 Monta¿ rur – wybór materia³u

8.1.3 Ochrona przed zamarzniêciem

8.1.4 Kocio³ a temperatura wody powrotnej

Instalacja mo¿e byæ wykonana z rur stalowych, 
miedzianych lub oba te materia³y ³¹czone.
W instalacjach ciep³ej wody u¿ytkowej nale¿y unikaæ 
przejœcia z rur miedzianych na rury ocynkowane ( w 
kierunku przep³ywu wody)
Rury wyjœcia i powrotu wody grzewczej powinny byæ 
zaizolowane, aby unikn¹æ strat ciep³a.

8.1.2 Rurki zanurzeniowe i króæce
Nale¿y pamiêtaæ o zamocowaniu w odpowiednie króæce 
rurek zanurzeniowych je¿eli rurki zanurzeniowe nie bêd¹ 
wykorzystane nale¿y zaœlepiæ króæce w korpusie kot³a.

Uk³ad grzewczy mo¿e byæ nape³niony ciecz¹ 
niezamarzaj¹c¹, co zabezpieczy instalacjê przed 
ewentualnym uszkodzeniem

Zaleca siê co ju¿ by³o omawiane wczeœniej, aby kocio³ 
pracowa³ przy temperaturze 75°C. Aby obni¿yæ ryzyko 
powstawania korozji niskotemperaturowej temperatura 
wody powrotnej powinna wynosiæ minimum 50°C. W celu 
utrzymania tej temperatury nale¿y zamontowaæ pompê 
podmieszania powrotu (schemat 8.1) lub zastosowaæ 
zawór termostatyczny (schemat 8.2).

8.1.5 Ustawienie kot³a Kocio³ powinien byæ ustawiony na 
stabilnym pod³o¿u
Nale¿y zwróciæ uwagê aby by³a mo¿liwoœæ serwisowania 
kot³a przy ewentualnej awarii.

8.1.6 Uruchomienie i regulacja
Kocio³ powinien byæ uruchomiony jak opisano w rozdziale 
1.4 do 1.10 . Nale¿y ustawiæ wymagane parametry 
spalania , iloœæ podawanego powietrza i paliwa.

8. Schemat monta¿u.
8.1. Obieg grzejnikowy/ pod³ogowy
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8.2  Zasobnik na pelet

Podajnik œrubowy dostarcza do palnika paliwo z 
zewnêtrznego zasobnika paliwa. Zasobnik mo¿e mieæ 
ró¿ne wymiary; od zapewniaj¹cych dostawê tygodniow¹, 
do du¿ych zawieraj¹cych pe³ny wsad sezonowy. Zasobnik 
na pelety powinien byæ skonstruowany w taki sposób, aby 
podajnik œrubowy zamocowany by³ pod maksymalnym 

Ok¹tem 45  w stosunku do pod³o¿a. Zasobnik musi 
posiadaæ pokrywê zabezpieczaj¹c¹ wlot do podajnika 
œrubowego i pracuj¹c¹ tam œrubê, przed mog¹cymi j¹ 
uszkodziæ odpadkami.

Kocio³ z zasobnikiem tygodniowym w wersji kompakt.
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8.2 Obieg z akumulacj¹ ciep³a
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STOP START
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UWAGA!
Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów do 
obracaj¹cej siê œruby podajnika, a zw³aszcza 
palców!

9.  Podajnik spiralny

Standardowo kocio³ wyposa¿ony jest w podajnik spiralny 
o d³ugoœci 1,6m i jest to d³ugoœæ wystarczaj¹ca do 
transportu peletu z zasobnika tygodniowego 
usytuowanego w bezpoœredniej bliskoœci kot³a.
Je¿eli istnieje koniecznoœæ transportu peletu na wiêksz¹ 
odleg³oœæ mo¿na zamówiæ podajnik prosty lub ³amany o 
d³ugoœci do 6 metrów.
Podajniki takie mo¿na zamówiæ w firmie Ecovarm.

UWAGA !
W razie stwierdzenia uszkodzen w ukladach 
elektrycznych nie dotykac metalowych 
czesci kotla, odlaczyc urzadzenie od sieci  
zawiadomic serwis lub sprzedawce.
Zabrania s ie uzytkowania kot la z 
uszkodzona instalacja elektryczna, oraz w 
instalacjach domowych pozbawionych 
obwodów ochronnych.

Instalacja elektryczna kot³a wykonana jest zgodnie z 
obowi¹zuj¹cymi normami w zakresie bezpieczeñstwa 
u¿ytkowania w zakresie bezpieczeñstwa u¿ytkowania PN-
EN 60335-1: 1999 “Bezpieczeñstwo elektrycznych 
przyrz¹dów do u¿ytku domowego i podobnego. 
Wymagania ogólne”. Stopieñ ochrony urz¹dzenia - IP 20. 
•  Kocio³ nale¿y przy³¹czyæ do gniazda sieciowego ze 
stykiem ochronnym ko³kowym, wy³¹cznie przy pomocy 
przewodu przy³¹czeniowego, w który zosta³ wyposa¿ony.
•  Zabrania siê wykonywania jakichkolwiek napraw w 
uk³adach elektrycznych kot³a za wyj¹tkiem wymiany 
bezpieczników po uprzednim od³¹czeniu kot³a od gniazda 
sieciowego i zdjêciu górnej pokrywy regulatora.
•  Wszelkie naprawy w uk³adach elektrycznych mo¿e 
wykonywaæ tylko osoba do tego uprawniona.
•  Zabrania siê wykonywaæ jakichkolwiek przeróbek 
instalacji elektrycznej urz¹dzenia.

10.  Bezpieczeñstwo u¿ytkownika

Celem osi¹gniêcia optymalnych rezultatów, budowa 
du¿ego zasobnika wymaga odpowiedniego projektu i 
materia³ów, których dostawê powinien zapewniæ 
dostawca urz¹dzeñ.
Do du¿ych zasobników nape³nianie peletem 
wykonywane jest pneumatycznie lub przesypywane z 
opakowañ typu Big-bag,  a  do zasobników 
„tygodniowych” -  rêcznie, z wiêkszych lub mniejszych 
worków .
Kiedy po raz pierwszy palnik jest uruchamiany, lub jeœli 
skoñczy³o siê paliwo, przed startem palnika podajnik 
œrubowy  musi  nape³niæ siê peletem. Wykonuje siê to 
poprzez zasypanie wlotu podajnika peletem i nastêpnie 
uruchomienie trybu NAPE£NIANIE PODAJNIKA (patrz 
pkt. 4.7) spirala bêdzie siê obracaæ, a¿ do ca³kowitego 
nape³nienia peletem. Przeæwicz t¹ czynnoœæ, celem 
kontroli w³aœciwej iloœci startowej porcji paliwa, gdy 
dostarczany jest nowy pelet. Jest to czynnoœæ 
u¿ytkownika  poza gwarancj¹ urz¹dzenia. 
Magazynuj pelety w suchym miejscu aby utrzymaæ ich 
oryginaln¹, tward¹ konsystencjê. Wilgotny pelet jest 
miêkki i rozpadaj¹cy siê. Nie u¿ywaj peletu jeœli 
zawilgotnia³, spowoduje to zaburzenia pracy palnika i 
dalsze problemy.

Kocio³ z zasobnikiem tygodniowym. Kocio³ z zasobnikiem “sezonowym” i podajnikiem A5.
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STOP START
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Kocio³ z zasobnikiem tygodniowym w wersji 
niesymetrycznej.



11.  Schemat elektryczny

Napêdu rusztu (br¹z.)

Napêdu rusztu (bia³y)

Wentylator

Zapalarka

Foto 
sensor

Termostat
awaryjny

Przewód wielo¿y³owy
do regulatora

11.1  Regulator Flame Control

11.3  P³ytka pod³¹czeñ elektrycznych w palniku 
         wersja 14 i 20 kW
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11.4  P³ytka pod³¹czeñ elektrycznych w palniku 
         wersja 24 i 29 kW

11.2  Schemat pod³¹czenia modu³ów rozszerzaj¹cych

UME-2

UME-2P

IP20
Imax=1A

20 21 2522 2623 2724 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 910 1011 1112 1213 14 15 16

T1 T2 T3 T4 +12V +12VP1 P1P2 P2P3 P3+D D +D D

C
Z

U
JN

IK
 T

E
M

P.
C

O
2 

 Z
A

 Z
A

W
O

R
E

M

C
Z

U
JN

IK
 T

E
M

P.
C

O
3 

 Z
A

 Z
A

W
O

R
E

M

T
E

R
M

O
S

TA
T

 P
O

K
O

JO
W

Y
O

B
IE

G
U

 2
  Z

 Z
A

W
O

R
E

M

T
E

R
M

O
S

TA
T

 P
O

K
O

JO
W

Y
O

B
IE

G
U

 3
  Z

 Z
A

W
O

R
E

M

P
O

M
P

A
 Z

A
Z

A
W

O
R

E
M

 2

P
O

M
P

A
 Z

A
Z

A
W

O
R

E
M

 3

Z
A

W
Ó

R
M

IE
S

Z
A

J¥
C

Y
 2

Z
A

W
Ó

R
M

IE
S

Z
A

J¥
C

Y
 3

O
TW

IE
R

AN
IE

O
TW

IE
R

AN
IE

ZA
MY

KA
NI

E

ZA
MY

KA
NI

E

~230V

N L

W

Do modu³u g³ównego
Z£¥CZE RS485 
wyjœcie 25 i 26

2

2

2

2

3

3

3

3

F



12.  Przyczyny nieprawid³owej pracy kot³a

1. Alarm Brak opa³u:
1.1  Brak peletu w zasobniku

Uzupe³niæ peletê w zasobniku
  Wykasowaæ alarm naciskaj¹c STOP

Uruchomiæ NAPE£NIANIE PODAJNIKA w Menu 
u¿ytkownika i poczekaæ a¿ pelet zacznie spadaæ do 
paleniska
Zatrzymaæ nape³nianie przytrzymuj¹c STOP
Za³¹czyæ kocio³ przytrzymuj¹c START

1.2 W zasobniku jest pelet:
Przywróciæ Ustawienia Producenta w Menu serwisowym
¯u¿el/popió³ w g³owicy palnika- zmieniæ dostawcê peletu
Mokry pelet. 
Uszkodzony zap³on elektryczny- zmieniæ zap³on elektryczny, 
zapalaæ rêcznie
Zbyt du¿y ci¹g w kominie- zamontowaæ regulator ci¹gu
Fotosensor uszkodzony/ zakopcony- czujnik oczyœciæ/ wymieniæ

2. Przy rozpalaniu dym wydostaje siê przez drzwiczki za³adowcze.
Regulator ci¹gu kominowego jest Ÿle ustawiony.
Komin ma zbyt ma³y przekrój
Komin jest za niski
Komin jest zbyt zimny
Rura ³¹cz¹ca kocio³ z kominem jest nieszczelna
Rura ³¹cz¹ca Ÿle zamontowana-brak odpowiednich spadków.

3. Alarm  przegrzanie palnika
¯u¿el/popió³ w g³owicy palnika- oczyœciæ palnik
Popió³ w kotle, rurze dymnej i kominie.
Za ma³y ci¹g w kominie.
Uszkodzony czujnik termiczny.
Niekorzystny wp³yw wiatru.
Wyczyœciæ palnik
Wyczyœciæ rurê kominow¹, komin i kocio³.
Zamontowaæ izolacjê na rurê kominow¹ i przed³u¿yæ komin.

5. Kocio³ nie osi¹ga temperatury- nie uzyskuje mocy grzewczej.
Przywróciæ Ustawienia Producenta w Menu serwisowym
Kocio³ nieprawid³owo zamontowany do instalacji CO  brak 
zabezpieczenia powrotu.
Kana³y dymowe s¹ zatkane- wyczyœciæ kocio³.

6. P³omieñ w palniku zanika.
Przywróciæ Ustawienia Producenta w Menu serwisowym
S³aby p³omieñ- oczyœciæ podajniki z trocin.
Sprawdziæ zawartoœæ trocin w pelecie/ wilgotnoœæ pelety.
Niesta³e dozowanie opa³u- sprawdziæ nachylenie œlimaka.
Peleta wisi w wê¿u.



Karta gwarancyjna 

1. Sprzedawca: 3. Dane urz¹dzenia:

4. Monta¿ i pierwsze uruchomienie kot³a (wype³nia instalator)

Niniejszym oœwiadczam, ¿e urz¹dzenie zosta³o zamontowane i uruchomione zgodnie z przepisami technicznymi 
oraz wytycznymi zawartymi w instrukcji obs³ugi. Sprawdzone zosta³y wszystkie zabezpieczenia. 
Urz¹dzenie pracuje prawid³owo.

5. Poœwiadczenie u¿ytkownika:
Niniejszym oœwiadczam, ¿e zaznajomi³em siê z instrukcj¹ obs³ugi oraz urz¹dzenie zosta³o dostarczone zgodnie 
z zamówieniem, nowe kompletne oraz sprawne technicznie. Ponadto firma specjalistyczna zaznajomi³a mnie z dzia³aniem 
urz¹dzenia i przekaza³a komplet dokumentacji. Przyjmujê do wiadomoœci zalecenie producenta, by urz¹dzenie 
poddawaæ regularnym przegl¹dom technicznym.

2. Data sprzeda¿y:

piecz¹tka i podpis

Data pierwszego uruchomienia

piecz¹tka i podpis

Data  i czytelny podpis

Nazwa i typ:

Nr fabryczny:

dd. mm .rr

dd. mm .rr

Ci¹g kominowy w Pa

Temperatura spalin w C

WARUNKI GWARANCJI
1. Okres gwarancji na prawid³owe i bezawaryjne dzia³anie kot³a wynosi:

szkodzeñ mechanicznych, termicznych, chemicznych i  wszystkich innych spowodowanych dzia³aniem b¹dŸ zaniechaniem u¿ytkownika albo dzia³aniem si³y 
zewnêtrznej na przyk³ad przepiêcia w sieci, wy³adowania atmosferyczne etc.

sznury po³¹czeniowe, sieciowe, wtyki, gniazda, bezpieczniki i uszczelki (sznury uszczelniaj¹ce) 
wymiany czêœci posiadaj¹cych okreœlon¹ ¿ywotnoœæ (np. bezpieczniki, zapalarka, wk³ad paleniska czy uszczelki)   

10. W przypadku zagubienia karta gwarancyjna nie podlega odnowieniu.
11. Fakt zakupu wyrobu przez nabywcê jest równowa¿ny z zaakceptowaniem warunków gwarancji. 
12. Firma Ecovarm nie odpowiada za ¿adne straty poœrednie oraz szkody dodatkowe powsta³e w zwi¹zku z wad¹ , których dotyczy 

gwarancja. Roszczenia klienta z tytu³u innych szkód powsta³ych po wydaniu towaru w skutek wady fizycznej ani¿eli szkody powsta³e w samym urz¹dzeniu s¹ 
wy³¹czone. 

13.  S¹dem w³aœciwym terytorialnie dla rozstrzygania sporów poœrednio lub bezpoœrednio wynik³ych z umowy jest s¹d w³aœciwy terytorialnie dla siedziby 
Sprzedawcy. Sprzedawca mo¿e siê jednak zwróciæ do s¹du w³aœciwego terytorialnie dla Nabywcy.

• 60 miesiêcy od daty zakupu, na szczelnoœæ wymiennika kot³a, gdy w instalacji zastosowano rozwi¹zanie zapewniaj¹ce utrzymywanie minimalnej
 temperatury powrotu 45 °C;
• 24 miesi¹ce od daty zakupu, na pozosta³e elementy kot³a;
• 12 miesiêcy od daty zakupu lub nie wiêcej ni¿ 5000 cykli rozpalania, na trwa³oœæ zapalarki ceramicznej (element eksploatacyjny);

2. Wady ujawnione w tym okresie bêd¹ usuwane na koszt Producenta w terminie do 21 dni roboczych od daty pisemnego zg³oszenia reklamacji dla Producenta.
3. Sposób, zakres i warunki naprawy urz¹dzenia okreœla Producent.
4. Ka¿da informacja o wadach musi byæ przekazana natychmiast po ich wykryciu, w formie pisemnej do Producenta, na za³¹czonym protokole reklamacyjnym. 

Protokó³ reklamacyjny jest dostêpny na stronie www.ecovarm.com
5. Dokumentami uprawniaj¹cymi nabywcê do bezp³atnego wykonania naprawy gwarancyjnej s¹: wype³niona Karta Gwarancyjna oraz dokument zakupu kot³a. 

6. Karta Gwarancyjna jest niewa¿na je¿eli nie posiada wymaganych pieczêci, podpisów i dat.
7. Za pierwsze uruchomienie kot³a i ustawienie parametrów pracy odpowiada instalator/firma instalacyjna.
8. GWARANCJA NIE OBOWI¥ZUJE w przypadku:
• zainstalowania, uruchomienia i u¿ytkowania niezgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi oraz uszkodzeñ nie wynikaj¹cych z winy Producenta,

• stosowania zabezpieczeñ niezgodnych z PN-EN 303-5;
• dokonania zmian i przeróbek konstrukcji kot³a,
• uruchomienia kot³a bez nape³nienia wod¹,
• zbyt ma³ego przekroju komina i ci¹gu kominowego,
• uszkodzeñ powsta³ych na skutek przekroczenia max. dopuszczalnej temperatury wody w kotle lub zamarzniêcia wody,
• dokonywania napraw w okresie gwarancji przez osoby nie uprawnione,
• szkód jakie mog¹ wynikn¹æ z powodu b³êdów w instalacji elektrycznej,
• uszkodzeñ z powodu niew³aœciwego transportu, w tym transportu do kot³owni,
• niew³aœciwych ustawieñ parametrów pracy kot³a,
• stwierdzenia spalania nieodpowiedniej jakoœci paliw, powoduj¹cych powstanie na wymienniku kot³a smolistych osadów trudnych do usuniêcia, oraz uszkodzeñ 
tym spowodowanych,
• braku mo¿liwoœci wykonania naprawy z przyczyn niezale¿nych od Producenta (np. brak paliwa, brak dostêpu do kot³a, brak ci¹gu kominowego, itp...),
9. GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
• regulacji parametrów pracy,
• czyszczenia i konserwacji,
• u

• elementów kot³a jak: 
• 

Prawid³owo wype³nione zg³oszenie reklamacyjne powinno zawieraæ:ponadto:
- szkic schematu pod³¹czenia palnika do kot³a CO,
- szkic schematu pod³¹czenia kot³a do  instalacji CO,
- szkic schematu pod³¹czenia kot³a do  komina,
- opis  usterki podpisany przez firmê instalacyjn¹, która montowa³a urz¹dzenie,
- ekspertyzê kominiarsk¹ wraz z wydrukiem z pomiaru wartoœci ci¹gu kominowego.

• stosowania paliwa-pelletu niezgodnego z Norm¹ DIN PLUS lub EN A1
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