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Barbara Jurczynska
Tiumacz przysiegly jezyka angielskiego

Uwierzytelnione ttumaczenie na jezyk polski z jezyka angielskiego

[przypis tlumacza: dokument podlegajqcy tlumaczeniu sporzgadzono w dwdch
jezykach. Przetlumaczono wylgcznie tres$é¢ w jezyku angielskim]

[logo: ZU)
Instytut Badan Inzynieryjnych, Przedsiebiorstwo publiczne, Republika
Czeska

SWIADECTWO BADANIA
Numer O-B-01458-20

Producent P.P.H.U. TOMIKO-MALINIAK Tomasz Malinowski
Lisewo 61
62-310 Pyzdry

Polska
Produkt Kociol gorace]j wody
Rodzaj oznaczenia PELLATRON 10, PELLATRON 15, PELLATRON 20,

PELLATRON 25, PELLATRON 30
PELLATRON PLUS 10, PELLATRON PLUS 15,
PELLATRON PLUS 20, PELLATRON PLUS 25,
PELLATRON PLUS 30

Warianty PELLATRON COMFORT 10, PELLATRON COMFORT 15,
PELLATRON COMFORT 20, PELLATRON COMFORT 25,
PELLATRON COMFORT 30

! PELLATRON PREMIUM 10, PELLATRON PREMIUM 15,
PELLATRON PREMIUM 20, PELLATRON PREMIUM 25,
PELLATRON PREMIUM 30
Badane kotiy PELLATRON 10, PELLATRON 20, PELLATRON 30

Wymogl dotyczgce ekoprojektu Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1189, =zatacznik
1I, @rk. 1

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1189

Metoda badania €SN EN 303-5:2013
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Metoda ogrzewania Automatyczna
Prefercowane paliwo pelety drzewne - Cl

Wyniki
Rodzaj PELLATRON PELLATRON PELLATRON PELLATRON PELLATRON

10 15%) 20 25%) 30

Nominalna moc
cieplna
CO (10% O2) mg /m,> 123 101 76 97 117
Lotne zwiazki mg/m,> 4 4 3 4 5
organiczne- OGC) (10%
02)
Pyt (10% Oy) ng/m,> ks, 15 13 16 18
NOx (10% Op) mg/m,’ 138 141 144 140 136
Wydajnosé (wartosc % 92,2 91,9 91,6 92,5 93,3

opatowa netto - NCV)

o\

Uzyteczna wydajnos¢
(wartos¢ opatowa
brutto - GCV)

84,4 84,1 83,8 84,6 85,4

*) wartosci przyblizZone
0-B-01458-20, strona 1 (2)
[czerwona pieczeé okragia o tresci w jezyku obcym]
Instytut Badah Inzynieryjnych, Przedsiebiorstwo publiczne, Hudcova

424/56b, 621 00 Brno, Republika Czeska
WWw.sSzutest.cz
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- kolejna strona -

[logo: ZU]
Rodzaj PELLATRON PELLATRON PELLATRON PELLATRON PELLATRON
10 15%) 20 25%) 30

Minimalna moc
cieplna
CO (10% 0Oy) ng/m,* 301 247 187 176 165
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Lotne zwigzki mg/m,’ 12 10 7 7 7
organiczne- OGC) (10%
02)
Pyt (10% 0O) mg/m,’ 19 18 16 17 18
NOx (10% O;) mg /m,> 128 128 129 iz 120
Wydajnosé (wartesc % 88,8 90,8 93,0 92,8 92,5
opatowa netto - NCV)
Uzyteczna wydajnosc % 81,3 831 85,1 84,9 84,7
(wartos¢ opatowa
brutto - GCV)
Emisje sezonowe
CO (10% 0y) mg/m.> 274 225 170 164 158
Lotne zwiazki mg/m,> 11 9 6 7 7
organiczne- OGC) (10% 0,)
Pyt (10% 0,) mg/m,> 19 18 16 17 18
NOox (10% 0,) mg/m,> 130 130 131 127 122
nson % 81,8 83, 3 84,9 84,9 84,8
Fl % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
F2 % 3,4 25 1y:5 1,3 1,1
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczen
ns % 75 78 80 81 81
Wskaznik efektywnosci energetyczne]
EEI ‘ 112 115 119 119 119
Klasa efektywnoéci energetycznej
A+ A+ A+ A+ A+
*) wartosci przyblizZone
Podstawa wystawienia Raporty nr 31-10468/5/T, 31-10468/6/T, 31-
Swiadectwa 10468/7/T, 31-10468/8/T i raporty uzupeiniajace,

wydane przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1,
akredytowane przez CAI,
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Certyfikat Akredytacji nr 28/2020

$wiadectwem
i

Instytut Badan Inzynieryjnych pos$wiadcza niniejszym
badania, ze przeprowadzit dla danego produktu odpowiednie badania

obliczenia oraz uzyskal przedstawione powyzej wyniki.
Brno; 2020-07-31

[czerwona pieczeé okragla o tresci w jezyku obcym]

[nieczytelny podpis odrecznyl
Milan Holomek

Kierownik Stacji Badah Cieplnych i1 Urzadzen Ekologicznych
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Instytut Badan Inzynieryjnych, Przedsiebiorstwo publiczne, Hudcova
424/56b, 621 00 Brno, Republika Czeska
www.szutest.cz

~ koniec tilumaczenia -

Ja, Barbara Jurczynska, ttumacz przysiegly jezyka angielskiego, wpisana na liste ttumaczy
przysieglych pod numerem TP/2061/05, prowadzona przez Ministra Sprawiedliwosci,
niniejszym zaswiadczam, ze powyzszy tekst w jezyku polskim przetlumaczony z jezyka

angielskiego jest jego wiernym ttumaczeniem.

7752021
22/04/2021
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Strojirensky zkusebni ustay, s.p., Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic

OSVEDCENIi O ZKOUSCE
CERTIFICATE OF TEST

Gso  0-B-01458-20

Vyrobce - Manufacturer P.P.H.U. TOMIKO-MALINIAK Tomasz Malinowski
Lisewo 61
62-310 Pyzdry
Polsko — Poland

Vyrobek - Product Kotel teplovodni - Hot water boiler

Typové oznadeni - Type designation IEEtLLﬁ;EgEI ;g: ggtﬁ.}::gz ;g' b i Ll

=
f:§

PELLATRON PLUS 10, PELLATRON PLUS 15,
PELLATRON PLUS 20, PELLATRON PLUS 25,
PELLATRON PLUS 30

ARIAIELL G,

PELLATRON COMFORT 10, PELLATRON COMFORT 15,
Varianty - Varianis PELLATRON COMFORT 20, PELLATRON COMFORT 25,
PELLATRON COMFORT 30

PELLATRON PREMIUM 10, PELLATRON PREMIUM 15,
PELLATRON PREMIUM 20, PELLATRON PREMIUM 25,
PELLATRON PREMIUM 30

AXASEAAININA LY

4%

i ¥

a

E Testované kotle - Tested boilers PELLATRON 10, PELLATRON 20, PELLATRON 30
Nafizeni Komise (EU) &. 2015/1189, piloha il, &. 1 -
2 ; ; ; Commission Regulation (EU) No. 2015/1189, Annex Ii, Art. 1 =
E: PoZadavky na ekodesign - Ecodesign requirements Nafizeni Komise (EU) &. 2015/1189 :é
i Commission Regulation (EU) No. 2015/1189 {‘
E‘} Metoda zkoudek - Test method CSN EN 303-5:2013 fj
& Zplsob topeni - Heating method automatické — automalic 3
E E
i Preferované palivo - Preferred fuel dievni pelety-C1 — wood pellets-C1 :
S : =
Vysledky - Results E:
k‘ Pty . Tins PELLATRON PELLATRON PELLATRON PELLATRON PELLATRON -
yp—Typ 10 15 %) 20 25%) 30
Jmenovity vykon — =
Nominal output
CO (10% 02) mg/m,® 123 101 76 97 117 =
OGC (10% 02) mg/mn> 4 4 3 4 5
Prach - Dust(10% Oz)  mg/m,° 17 15 13 16 18
NOX (10% 02) mg/my? 138 141 144 140 136
Uéinnost - Efficiency =
UziteEna G&innost -
Useful efficiency (GCV) % 84.4 o 85.4 :
") Aproximované hodnoty — Approximate values L , '
, .
0-B-01458-20, strana - page 1 (2) 2 ;§
Strojirensky zkudebni {istav, €21/00 Brno, Cegl 5§
Enginesring Test institute, p 41’6 621 00 Brno, : =
: VNN ez )i 027 4 %3
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PELLATRON PELLATRON

Typ— Type

SniZeny vykon — Minimal output
CO (10% O2) mg/m’
0GC (10% Oz) mg/m,®
Prach- Dust(10% Oz) mg/ms°
NOx (10% 02) mg/mp’
Uginnost - Efficiency %
(NCV)

Uzitecna tcinnost - %
Useful efficiency (GCV)

Sezonni emise - Seasonal emissions
CO (10% 03) mg/m,’
OGC (10% 02) mg/m,’
Prach - Dust(10% 0Qz) mg/m,’

NOx (10% 02) mg/m,’
nson %
F1 %
F2 %

10

301
12
19

128

88.8

81.3

274
11
19

130

81.8
3.0
34

157%)

247
10
18

128

90.8

83.1

225
9
18
130

83.3
3.0
25

PELLATRON

20

187
7
16

129

93.0

85.1

170
6
16
131

84.9
3.0
1.5

Sezonni energeticka tcinnost - Seasonal space heating energy efficiency

ns %

75

78

Index energetické G&innosti - Energy Efficiency index

EEI

112

115

Tfida energetické uéinnosti - Energy Efficiency Class

A+

*) Aproximované hodnoty — Approximate values

s

Podklad pro vydani osv&déeni
- Basis for Certificate issue

A+

Protokoly &. - Reporis No.
31-10468/5/T, 31-10468/6/T, 31-10468/7/T, 31-10468/8/T

80

119

A+

164

17
127

84.9
3.0
1.3

81

119

A+

a protokoly navazujicl - and follow-up reports,
vydané Zkusebni laboratofi &. 1046.1, akreditovanou CIA 0.pss.,

&islo osvédéeni o akreditaci 28/2020
issued by Testing Laboratory No. 1045.1, accredited by CAl,
Accreditation Certificate No. 28/2020

158

18
122

84.8
3.0
1.1

81

11¢

A+

Strojirensky zkusebni Ustav, s.p. timto osvédCeni o zkouSce potvrzuje, Ze u pfedmétného vyrobku proved!

zkoudky a vypocty s vySe uvedenyml vysledky.

The Engineering Test Institute certifies by this Certificate of Test to have conducted for the given product the test

and calculation with above stated results.

Brno, 2020-07-31
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Strojirensky zkudebni LTsEV?’
Engmeenng Teql lnsmuts pubhc enterpﬂse Hudcova 424/56b, 621 00 Brne, Czech Repubhc
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EUROPEJSKIE BIURO TtUMACZEN“
ul. Tamka 40,PL 00-355 Warszawa
NIP: 738 179 24 08 - www.tlumacz.com.pl (PL)

data date of

wydania 202] -04- 22 issue

EUROPEAN TRANSLATION AGENCY
Tamka 40 Street, PL 00-355 Warsaw
VAT UE: PL738 179 24 08 - www.e-ling.eu (ALL)




